CHECKLISTE ZUR TRGS 500

BetrieD/DIENS S, .. e e
Arbeitsplatz: ... Datum: ..o,

Uberprift dUrCh: ..o

Ergebnis: O keine Mangel O Mangel
Mange| eI‘fOI’derliChe
MaRnahmen
Unterschrift: Datum:

Gestaltung der Arbeitsstatte Bemerkungen

O Oberflachen von Wanden, Decken, Maschinen,
Einrichtungen und dhnlichem mehr sind leicht
zu reinigen.

O Die Pausenverpflegung wird auBerhalb des
Arbeitsbereiches aufbewahrt.

O Es gibt eine Waschgelegenheit mit sauberen
Handtlchern.

O Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflege-
mittel und eine verstandliche Gebrauchsanleitung
liegen an der Waschgelegenheit aus.

O Pausen-oder Bereitschaftsraume, auf Baustellen
Tagesunterkinfte, sind vorhanden.

O Es gibt eine Kleiderablage bzw. Umkleiderdume, in
denen Stral3enkleidung getrennt von Arbeitskleidung
aufbewahrt werden kann.

O Verschmutzte Arbeitskleidung wird vom Arbeitgeber

gereinigt.

Schutz vor Gasen, Dampfen, Nebeln

O Die Freisetzung von Gasen, Dampfen und Nebeln
wird soweit wie moglich vermieden.

O Behalter werden stets geschlossen gehalten und nur
wahrend der Entnahme gedffnet.

O Beim Ab- und Umfillen sowie bei offener Anwendung
wird ausreichend beliiftet und fir geeignete Luft-
fiihrung gesorgt.

O Tauch-, Streich- oder Rollverfahren werden anstelle
von Spritzverfahren eingesetzt.

Checkliste zur TRGS 500

Gute Arbeitspraxis -
Beitrag zu einer Neuen Qualitat der Arbeit

Viele Gefahrdungen durch chemische Arbeitsstoffe lassen sich
mit einfachen, kostenglnstigen Malinahmen in den Griff bekom-
men.

Dies ist der Leitgedanke der Technischen Regel fur Gefahrstoffe
TRGS 500 (Schutzmaflnahmen: Mindeststandards).

Eine gute Arbeitspraxis vermeidet unnétige, hohe Stoff-
belastungen am Arbeitsplatz. Die Anzahl der Situationen, die
besondere Schutzmallnahmen erfordern, l1asst sich mit Hilfe der
TRGS 500 auf ein Mindestmal reduzieren. Die TRGS 500
schafft aber auch eine solide Grundlage fur das Funktionieren
technischer MaRnahmen - die teuerste lokale Absaugung ist
neben Staubansammlungen und offenen Behaltern mit Lose-
mitteln weitgehend wirkungslos....

Die Broschure ,,Schiitze Deine Haut, Vermeide Staub .....
der BAUA enthalt den Text der TRGS 500, lockere Spriche,
Photos und die folgende Checkliste, die der Uberpriifung der
Mindeststandards dient und auch fiir die Dokumentation
der Gefahrdungsbeurteilung genutzt werden kann.

Broschure und Checkliste kbnnen bei der

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
Friedrich-Henkel-Weg 1-25,

44149 Dortmund,

e-Mail: kaufmann.gisela@baua.bund.de, angefordert
oder von der BAuA-Internetseite
www.baua.de/prax/ags/ags.htm heruntergeladen werden.

Bundesanstalt fiir P
/ Arbeitsschutzund  GEFAHRSTOFFE HANDHABEN &
Arbeitsmedizin ABER RICHTIG! )
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Arbeitsorganisation

Beschriftungen sind gut erkennbar und eindeutig.
Beschriftungen und Inhalt der Verpackung stimmen
Uberein.

Ungiiltige Beschriftungen und Kennzeichnungen
sind nicht vorhanden.

Nur vom Arbeitgeber vorgesehene Arbeitsstoffe
werden verwendet.

Niemand bringt eigene Arbeitsstoffe mit und verwendet
diese ohne Genehmigung des Arbeitgebers.

Die Mengen der Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz werden
auf das notwendige MaR (in der Regel der Bedarf

fur eine Schicht) begrenzt.

Die Anzahl der Arbeithehmer, die Arbeitsstoffen ausge-
setzt sind, wird begrenzt, d.h. Arbeitnehmer arbeiten
zeitliche oder raumliche getrennt von ihren
Kollegen, wenn Kollegen gefahrdet werden.

Der Arbeitgeber sorgt dafir, dass Arbeitsplatze
regelmaRig aufgeraumt und verschmutzte Arbeits-
gerate unverziiglich gesaubert werden.
Arbeitsbereiche werden ausreichend mit frischer
Atemluft versorgt.

Verschmutzungen durch ausgelaufene oder verschit-
tete Arbeitsstoffe werden unverziiglich mit geeigneten
Mitteln beseitigt. Diese Mittel werden vom Arbeitgeber
zur Verfugung gestellt und sind an bekannter Stelle
vorratig.

Behdlter zur Abfallbeseitigung stehen bereit. Sie
sind mdglichst mit einem Deckel oder einer Abdeckung
versehen und sie sind eindeutig beschriftet.

Behalter und Verpackungen von Arbeitsstoffen
werden an den AuRenseiten sauber gehalten.

Die Arbeitsstatte wird so gereinigt, dass kein Staub
aufgewirbelt wird.

Gebrauchte (verschmutzte) Putzlappen werden in
den bereitgestellten Behaltern gesammelt.

Arbeitsstoffe werden wie folgt aufbewahrt und

gelagert:

O Arbeitsstoffe werden ausschlieBlich in festge-
legten und gekennzeichneten Bereichen
(z.B. Schranken oder Lagerraume) gelagert.

O Arbeitsstoffe werden maglichstin

Originalbehaltern/Originalverpackungen gelagert.

Arbeitstoffe werden libersichtlich geordnet.

Arbeitsstoffe werden nicht in Behaltern gelagert,

die zu Verwechslungen mit Lebensmitteln fiihren

kdnnen.

O Arbeitsstoffe werden niemals in Pausen-,
Bereitschafts-, Sanitir-, Sanititsraumen oder
Tagesunterkiinften aufbewahrt.

Gefahrdungen durch Arbeitsstoffe werden bei der

Festlegung von MaBnahmen fiir Notfélle und zur

Ersten Hilfe berlcksichtigt.

O
O

Arbeitnehmer werden vor der Verwendung neuer
Arbeitsstoffe Uber die notwendigen Schutz- und
Hygienemalinahmen unterrichtet.

Unterweisungen werden regelmaRig (mindestens
einmal pro Jahr) wiederholt.

Neue und unerfahrene Mitarbeiter werden besonders
umfassend unterrichtet und angeleitet.
Betriebsanweisungen und sonstige Informationen zu
den verwendeten Arbeitsstoffen missen fur jeden
Arbeitnehmer einsehbar sein (z.B. durch Aushang).

Der Arbeitgeber sorgt dafir, dass die notwendige
Arbeitskleidung getragen wird.

Der Arbeitgeber sorgt dafir, dass die Mitarbeiter auf
die personliche Hygiene achten.

Es wird nicht im Arbeitsbereich gegessen, getrun-
ken, geraucht oder geschnupft.

Hierfir werden Pausen- oder Bereitschaftsraume
aufgesucht.

Pausen- oder Bereitschaftsraume bzw. Tages-
unterklnfte werden nicht mit stark verschmutzter
Arbeitskleidung betreten.

Verhaltensregeln des Arbeitsschutzes und der Arbeits-
hygiene werden bei der regelmafigen Unterweisung
vermittelt und sind Inhalt der Betriebsanweisung.

Pflichten des Arbeitnehmers:

O

O

O

Arbeitnehmer sorgen,nach ihren Moglichkeiten, fiir
ihre Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit!
Arbeitnehmer, die mit Arbeitsstoffen umgehen, sorgen
fur die Gesundheit und Sicherheit Dritter
(Besucher, Kollegen und ahnliche) in ihrer Umgebung.
Arbeitsstoffe, Schutzvorrichtungen und zur Verfigung
gestellte personliche Schutzausriistung (Handschuhe,
Sicherheitsschuhe und ahnliches) miissen
bestimmungsgemaf verwendet werden.

Bemerkungen

Zusitzlich sind beim Umgang mit Arbeitsstoffen, die die
Haut gefahrden kdnnen, folgende Punkte zu beachten:

O
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Hautschutz

Verspritzen von Fliissigkeiten und Freisetzung von
Stauben/Nebeln wird durch sachgerechte Arbeits-
techniken vermieden.

Verletzungsgefahr (Stiche, Schnitte) wird durch
sachgerechte Arbeitstechniken vermieden.

Ein Hautschutzplan (Hautgefahrdung, richtige
Anwendung der zur Verfigung gestellten
Hautreinigungs- und Hautpflegemittel)

wird vom Arbeitgeber mit arbeitsmedizinischer
Unterstiitzung erstellt.

Der Hautschutzplan wird an allen Waschgelegenhei-
ten ausgehangt und wahrend der Unterweisungen
erlautert.

Es werden geeignete Schutzhandschuhe zur
Verfigung gestellt. Bei der Auswahl kann das
Sicherheitsdatenblatt bzw. Auskunft des Lieferanten
helfen.

Der Arbeitgeber sorgt dafir, dass zur Verfigung
gestellte Schutzhandschuhe verwendet werden.

Der Arbeitgeber sorgt daflr, dass geeignete Arbeits-
kleidung verwendet wird. Bei der Auswahl kann das
Sicherheitsdatenblatt bzw. Auskunft des Lieferanten
helfen.

Es werden geeignete Schutzbrillen zur Verfigung
gestellt. Bei der Auswahl kann das Sicherheits-
datenblatt bzw. Auskunft des Lieferanten helfen.

Der Arbeitgeber sorgt dafiir, dass die Schutzbrillen
getragen werden.

Evtl. missen Augenduschen in der Nahe des
Tatigkeitsbereiches aufgestellt werden.

Es werden unterscheidbare Reinigungstiicher fiir

Maschinen und Hande zur Verfiigung gestellt und

verwendet.

MaBRnahmen des vorbeugenden Hautschutzes nach

TRGS 531 werden bei folgenden Tatigkeiten getroffen:

O Arbeiten, bei denen die Hande mehr als 2 Stunden
feuchtsind.

O Arbeiten mit feuchtigkeitsdichten Schutzhand-
schuhen ab ca. 2 Stunden.

O Arbeiten, die eine intensive Handreinigung
erfordern.

Schutz vor Stauben

Staubende Arbeitsstoffe werden in geschlossenen
Behaltern (Silos, Bunkern, Transportbehaltern,
Sacken u.s.w.) aufbewahrt und gelagert.

Schuttware und offene Container werden abgedeckt.
Ablagerungsméglichkeiten fiir Staub werden durch
bauliche MaRnahmen soweit wie moglich reduziert
(z. B. Trager abgeschragt, keine textilen Oberflachen,
Nischen verkleidet).

Die Hohe von Abwurf-, Fiill- und Schiittstellen wird
so weit wie moglich verringert und, wenn nétig, mit
flexiblen, staubdichten Umhiillungen versehen.

Freisetzung von Stauben wird durch sachgerechte
Arbeitstechniken vermieden.

Staubablagerungen werden verhindert bzw. regel-
maRig entfernt.

Ausreichende Liftung und geeignete Luftfiihrung
wird gewahrleistet.

Bei Reinigungsarbeiten wird Staub nicht unnétig
aufgewirbelt. Das heif3t z.B. es wird nicht mit Druck-
luft abgeblasen, sondern mit geeigneten Staub-
saugern gesaugt oder feucht gewischt.
Schneidwerkzeuge werden gewartet und, wenn
noétig, gescharft.

Bei Tatigkeiten mit Staubentwicklung im Freien arbeiten
die Arbeitnehmer mit dem Riicken zum Wind.
Entleerte Séacke werden im Wirkbereich einer Staub-
absaugung zusammengelegt, geblindelt und gepresst.

Arbeitskleidung wird von Stral’enkleidung getrennt
aufbewahrt und nicht ausgeschuttelt oder abgeblasen,
sondern gewaschen.

Schutzbrille und ggf. geeignete Atemschutzmaske
werden bei kurzzeitiger starker Staubentwicklung oder
bei Uberkopfarbeiten zur Verfligung gestellt und
getragen. Bei der Auswahl kann das Sicherheits-

datenblatt bzw. Auskunft des Lieferanten helfen.

Bemerkungen




